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Vilkar for inspektionen

Der inspiceres i.h.t. den geeldende standard DS/EN1176: 2018

Der inspiceres i.h.t. geeldende standard pa installationstidspunktet (DS/EN
1176:1999 eller 2008)

Redskaber der er installeret far 1999 inspiceres efter DS/EN 1176:1999 eller i

henhold aftale

skan

Stikpravevis udgravning ved stolper for kontrol af rddangreb foretages efter

Demontering af skjulte sliddele (lejer, led, mv.) foretages efter skan

Indendgrs faste legeredskaber er tjekket.

OBS: Ved inspektion af balhytter, shelters og andre serviceanleeg uden refe-
rence til DS/EN 1176, udfgres inspektionen pa Inspektgrens egne erfaringer og

i)kBgSn:.Fralgende referencer er aftalt for gvrige installationer:(Se 1176-1 Pkt. 1
Emne)

EN 14974  Faciliteter til Rullesport

EN 15312 Frit tilgeengeligt Multisportsudstyr

EN 16630 Udendgrs Fitness

EN 16899 Parkourbaner

Gennemgangen af legeredskaberne er fortaget, i forhold til ovenstaende vilkar.
Resultatet af inspektionen kan ses pa de efterfglgende sider, hvor legeredska-
berne i tekst og billeder er gennemgaet.




Oversigtsbhillede: Klatreredskab

Meerke / argang: Dica /2010

Inspektion foretaget i.h.t. falgende standarder:

DS/EN 1176 del 1 Generelle krav

DS/EN 1176 del 2 Gynger

DS/EN 1176 del 3 Rutsjebaner

DS/EN 1176 del 4 Sveevebaner

DS/EN 1176 del 5 Karruseller

DS/EN 1176 del 6 Vipper

DS/EN 1176 del 7 Insp. og vedligehold

DS/EN 1176 del 11 3-D Klatrenet

DS/EN 1177: Stgdabsorberende underlag

Faldhgjde / HIC:

Bemeerkninger: |Ja | |Nej | X

Oversigtshillede: Balancebomme

Mzerke / argang: ? / ?

Inspektion foretaget i.h.t. falgende standarder:

DS/EN 1176 del 1 Generelle krav

DS/EN 1176 del 2 Gynger

DS/EN 1176 del 3 Rutsjebaner

DS/EN 1176 del 4 Sveevebaner

DS/EN 1176 del 5 Karruseller

DS/EN 1176 del 6 Vipper

DS/EN 1176 del 7 Insp. og vedligehold

DS/EN 1176 del 11 3-D Klatrenet

DS/EN 1177: Stgdabsorberende underlag

Faldhgjde / HIC:

Bemeerkninger: |Ja | |Nej | X

Oversigtsbillede: Rampe

Mzerke / argang: ? / ?

Inspektion foretaget i.h.t. falgende standarder:

DS/EN 1176 del 1 Generelle krav

DS/EN 1176 del 2 Gynger

DS/EN 1176 del 3 Rutsjebaner

DS/EN 1176 del 4 Sveevebaner

DS/EN 1176 del 5 Karruseller

DS/EN 1176 del 6 Vipper

DS/EN 1176 del 7 Insp. og vedligehold

DS/EN 1176 del 11 3-D Klatrenet

DS/EN 1177: Stgdabsorberende underlag

Faldhgjde / HIC:

Bemaerkninger: [Ja | X | Nej |




Foto 4

Flere steder i overfladen er der udstik-
kende sgm.

Overflader skal veere glatte.

DS/EN 11767 1 punkt 4.2.5
DS/EN 11767 7 punkt 7.1

Oversigtsbillede: Rutsjebane

Meerke / argang: ? / ?

Inspektion foretaget i.h.t. fglgende standarder:

DS/EN 1176 del 1 Generelle krav X
DS/EN 1176 del 2 Gynger
DS/EN 1176 del 3 Rutsjebaner X

DS/EN 1176 del 4 Sveevebaner

DS/EN 1176 del 5 Karruseller

DS/EN 1176 del 6 Vipper

DS/EN 1176 del 7 Insp. og vedligehold X

DS/EN 1176 del 11 3-D Klatrenet

DS/EN 1177: Stgdabsorberende underlag

Faldhgjde / HIC:

Bemeerkninger: |Ja | |Nej | X

Foto 6

Oversigtsbillede: Rampe

Mzerke / argang: ? / ?

Inspektion foretaget i.h.t. falgende standarder:

DS/EN 1176 del 1 Generelle krav X

DS/EN 1176 del 2 Gynger

DS/EN 1176 del 3 Rutsjebaner

DS/EN 1176 del 4 Sveevebaner

DS/EN 1176 del 5 Karruseller

DS/EN 1176 del 6 Vipper

DS/EN 1176 del 7 Insp. og vedligehold X

DS/EN 1176 del 11 3-D Klatrenet

DS/EN 1177: Stgdabsorberende underlag

Faldhgjde / HIC:

Bemeerkninger: |Ja | |Nej | X




